
Produktdatenblatt

Reinraum-Handschuh Riverstone Nitrilstat

Normen und Schutzniveau                           Kategorie III

Artikeldaten

Artikelnummer Größe l/mm Stärke

330520 S 290 mm 0,08 mm

330521 M 290 mm 0,08 mm

330522 L 290 mm 0,08 mm

330523 XL 290 mm 0,08 mm

330524 XXL 290 mm 0,08 mm

Warnung Lagerung Gebrauch Entsorgung

Nicht für den 
Dauerkontakt mit 
Chemikalien geeignet.
Angegebene 
Durchbruchszeiten 
haben nur beratende 
Funktion.

Trocken und vor direkter 
Sonneneinstrahlung geschützt 
zwischen 5° und 25°. Nicht in der 
Nähe von elektrischen Geräten 
lagern (Ozon). Min. 24 Monate 
bei sachgerechter Lagerung.

Vor Gebrauch auf Eignung 
und Größe prüfen.  
Beschädigte oder 
ungeeignete Handschuhe 
auf keinen Fall verwenden. 
Handschuhe für den 
einmaligen Gebrauch.

Mit dem Hausmüll.
Bei Verschmutzungen gemäß 
den Entsorgungsvorschriften 
der Chemikalie bzw. medizin-
hygienischen Vorschriften.

Vertrieb

IAB Reinraum-Produkte GmbH
Friedrich-Seele-Straße 20
38122 Braunschweig

Telefon: +49 531 28484-0
Fax: +49 531 28484-40

E-Mail: info@iab-bs.de
Web: www.iab-reinraumprodukte.de

Eigenschaften:
• Material: Nitril
• Farbe: Weiß
• Empfehlung: ISO 4
• Puderfrei
• Strukturierte Fingerkuppen
• Beidseitig tragbar
• Oberflächenwiderstand: <=1010 Ω

VE: 10 x 100 Stück

EN 455:
Medizinische Handschuhe
zum einmaligen Gebrauch

EN 374-2:
Level 2 = AQL 1.5

EN 374-3:
Flüssigkeitsdichte Handschuhe
Getestest auf NaOH 40% = Level 6
Getestet auf IPA 100% = Level 1
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