
CWR-10 (PHARMA)
*Pharma - Nasse & Trockene Rückgewinnung

Characteristics

Pharma
-Anwendungen

Reinraum-
Anwendungen

Nasse &
trockene

Anwendungen

ULPA inbegriffen Hohe Leistungsf
ähigkeit

Statisch
Ableitend

Edelstahl AISI
304 & 316

Zubehör im
Lieferumfang

enthalten

Widerstand:
weniger als 10

Ohm

EMI-geschirmt

ULPA Filter - Mit einem Wirkungsgrad von 99,999 % auf 0,12
Mikron enthalten. Geprüft: IEST RP-CC001.3. Abscheidegrad
von 99,9995 % auf 0,18 Mikron. Geprüft: EST RP-CC001.3.
U15 von MPPS Methode nach EN 1822. Alle unsere ULPA
Staubsauger sind Aerosol -Leck vor dem Verlassen unserer
Anlage getestet .
Reinraum mit ISO Klasse 4 (frühere Klasse 10) kompatibel.
Kann in der Pharmaindustrie verwendet werden.
Statik frei und ESD-sicher
EMI/RFI abgeschirmt
Autoklavierbarer Siebkorb mit rostfreiem Netzfilter
Für die Rückgewinnung von gebrochenen Ampullen und Glas
bestimmt
By-Pass Hochleistungsmotor
Für nasse und trockene Rückgewinnung
Elektropolierter rostfreier Stahl Rückgewinnungstank
Rückgewinnungskapazität von 7.5 Gallonen (53 Liter) vom
Kühlmittel im Rückgewinnungstank und 4 Gallonen (47 Liter)
von Splittern im Siebkorb
Auf einem 4-Rad Karren montiert für leichte
Manövrierbarkeit
Ein komplettes Tool-Kit ist enthalten
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Specifications
Unit CWR-10 (PHARMA) CWR-10 (PHARMA) CWR-10 (PHARMA) CWR-10 (PHARMA)

Part# 110535B 110535C 110535D 110535E

Weight lbs 77 77 77 77

Filter Cleaning NONE NONE NONE NONE

Decibels dB 75 75 75 75

Dimensions Inches H39 × W17 H39 × W17 H39 × W17 H39 × W17

Wet Recovery Gal 7.5 7.5 7.5 7.5

Dry Recovery Gal 4 4 4 4

Vacuum Pressure Inches H2O 85.8 85.8 85.8 85.8

Air Flow at Suction
Intake

CFM 111 111 111 111

Phase Single Single Single Single

Horse Power HP 1.4 1.4 1.4 1.4

Amperage A 5 5 5 5

Wattage W 1050 1050 1050 1050

Hertz Hz 50 50 50 50

Voltage V 240 240 240 240

Plug European Plug UK Plug Swiss Plug Chinese Plug

Ultra Low Penetration Air Filter
Ein ULPA -Filter ist ein Typ von Luftfilter. Es kann mindestens 99,999 % der Staub, Pollen, Schimmel,
Bakterien und sonstigen airborn Teilchen mit einer Größe von 0,12 Mikron oder größer entfernen.
Nordamerika : Jeder ULPA-Filter hat eine minimale Filtrationseffizienz von 99,999 % auf 0,12 Mikrometer.
Geprüft nach IEST - RP- CC001.3. Europa: Jeder ULPA-Filter hat eine minimale Filtrationseffizienz von
99,9995 % auf 0,18 Mikrometer, bewertet U15 nach EN 1822 von MPPS Methode.

Explosionsgeschützte Anforderung
Damit Tiger -Vac rechtlich eine Explosion Proof / Staub Ex-Schutz Staubsaugersystem zu bescheinigen,
muss das Gerät elektrostatisch ableitend (SD *) und leitend sein und einen spezifischen Widerstand von
weniger als 10 Ohm auf einen beliebigen Punkt auf dem Staubsaugersystem haben. Dies macht das
Gerät auf Ex-Schutz / Staubexplosionssicher geeignet zu sein und Teil des Tiger -Vac
Qualitätsmanagementsystem ISO 9001: 2008 zu werden. Bei Verwendung eines pneumatischen
Explosionsgeschützten Staubsauger -System muss der Kunde sicherstellen, dass die Quelle der
Luftzufuhr (Kompressor) geerdet ist.

Funkenentstörgrad / RFI Abschirmung
Diese Reinraum Staubsauger sind mit einem elektronischen Filter -Unterdrücker ausgestattet, der
elektromagnetische Störungen (EMI) reduziert, sowohl abgestrahlt und leitungsgebunden, unten
Grenzwerte der Klasse B für digitale Geräte, die von der FCC und ISO hergestellt sind. Es bietet auch
Abschirmung gegen RFI (Radio Frequency Interference). Das elektronische Filter ist in Übereinstimmung
mit dem Motor angeschlossen. Sollte das elektronische Filter scheitern, wird die Stromversorgung des
Motors automatisch cut-off. Diese Staubsauger werden Computer, Radio und Videomonitore und andere
empfindliche elektronische Geräte nicht stören.
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Statiklose Vakuumsystem ( ESE-sicher )
Der Staubsauger ist entworfen, um im Gebrauch geerdet zu sein. Jede statische Elektrizität, die beim
Staubsaugen erzeugt wird, wird durch den leitenden Schlauch durch den Staubsauger abgeführt, und es
wird auf den Boden ausgetragen. Ein Massedurchgangsprüfer wird mit jedem Staubsauger enthalten, um
Masseverbindung vor dem Gebrauch zu überprüfen. Die EGB-sicher Staubsauger beseitigen statische
Elektrizität und statische Aufladung und schützen empfindliche elctronische Ausrüstung.

Explosionsgeschützte Anforderung
Damit Tiger -Vac rechtlich eine Explosion Proof / Staub Ex-Schutz Staubsaugersystem zu bescheinigen,
muss das Gerät elektrostatisch ableitend (SD *) und leitend sein und einen spezifischen Widerstand von
weniger als 10 Ohm auf einen beliebigen Punkt auf dem Staubsaugersystem haben. Dies macht das
Gerät auf Ex-Schutz / Staubexplosionssicher geeignet zu sein und Teil des Tiger -Vac
Qualitätsmanagementsystem ISO 9001: 2008 zu werden. Bei Verwendung eines pneumatischen
Explosionsgeschützten Staubsauger -System muss der Kunde sicherstellen, dass die Quelle der
Luftzufuhr (Kompressor) geerdet ist.

Statiklose Vakuumsystem ( ESE-sicher )
Der Staubsauger ist entworfen, um im Gebrauch geerdet zu sein. Jede statische Elektrizität, die beim
Staubsaugen erzeugt wird, wird durch den leitenden Schlauch durch den Staubsauger abgeführt, und es
wird auf den Boden ausgetragen. Ein Massedurchgangsprüfer wird mit jedem Staubsauger enthalten, um
Masseverbindung vor dem Gebrauch zu überprüfen. Die EGB-sicher Staubsauger beseitigen statische
Elektrizität und statische Aufladung und schützen empfindliche elctronische Ausrüstung.

CWR Filtration Systems
WET & DRY CLEANROOM VACUUM CLEANERS

A. Suction intake
B. Motor cooling air intake
C. Autoclavable floater system: cuts-off suction when recovered liquids

reach capacity
D. Clean air exhaust #1 - for working air
E. Clean air exhaust #2 - for motor cooling air
F. EMI electronic filter suppressor

FILTRATION SYSTEM

1. STAINLESS STEEL SIEVE BASKET: to recover glass and brokenAlso
separates the liquid from the broken glass.

2. STAINLESS STEEL MESH FILTER: covers the floater and prevents broken
glass from entering the floater.

3. ULPA FILTER for working air with 99.999% efficiency on 0.12 micron.
Collects ultra-fine particles that have entered the vacuum system
through the suction intake and also filters any contamination generated
by the motor fans to ensure clean room compatibility.

4. ULPA FILTER for motor cooling air with 99.999% efficiency on 0.12
microns. Collects ultra-fine residue generated by the vacuum motor
(from carbon brushes, bearings, etc) to ensure clean room Compatibility.

ULPA FILTER - Included

Part# Qty Description

211027 1 ULPA FILTER (U15)
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SIEVE BASKET AND ACCESSORIES - Included

Part# Qty Description

214979A 1 SIEVE BASKET ASSEMBLY WITH EPDM GASKET, FOR CWR-10 (PHARMA) -STAINLESS STEEL AISI 304,
ELECTROPOLISH

214980 1 LONG STAINLESS STEEL MESH FILTER FOR SIEVE BASKET ONLY, FOR CWR-10 (PHARMA)

MESH FILTER FOR FLOATER CAGE - Included

Part# Qty Description

213434 1 STAINLESS STEEL MESH FILTER WITH CLAMP (6.5"(16.5cm)ODx6"(15.2cm)H)

TOOLS AND ACCESSORIES - Included

Part# Qty Description

500362 1 EPDM HOSE ASSEMBLY Ø2"(50mm)x6.6'(2m)W/Ø2" SS FEMALE CAMLOCK ON 1 END&HOSE CLAMP ON OTHER

211815 1 EPDM DRAIN HOSE ASSEMBLY Ø0.75"(19mm)x5'(1.5m)

500160SA 1 WAND ONLY SINGLE BEND Ø2"(50mm)x48"(1.2m) WITH TAPER -STAINLESS STEEL AISI 304, ELECTROPOLISHED

500235M 1 TIGER-CLAW ONLY (TRANSPARENT FOODGRADE SILICONE) Ø2"(50mm)x4.5"(11.5cm)

500231M 1 CONICAL NOZZLE ONLY (TRANSPARENT FOODGRADE SILICONE) Ø2"(50mm)x7.5"(19cm)

500554A 1 ADAPTOR FOR USE WITH Ø2"(50mm)CONICAL NOZZLE&TIGER CLAW -STAINLESS STEEL AISI 304,
ELECTROPOLISHE

500558A 1 CREVICE TOOL Ø2"(50mm)x15"(38cm) -STAINLESS STEEL AISI 304, ELECTROPOLISHED

CLEAR URETHANE SUCTION HOSE ASSEMBLY - Optional

Part# Qty Description

500395D 1 CLEAR URETHANE SUCTION HOSE ASSEMBLY Ø2"(50mm)x12.5' W/Ø2" SS FEMALE CAMLOCK & Ø2" HOSE CUFF

NEEDLE TRAP AND ACCESSORIES - Optional

Part# Qty Description

215500 1 NEEDLE TRAP ASSEMBLY, STAINLESS STEEL, 2"(50mm) INLET X 1.25"(32mm) OUTLET, ELECTROPOLISHED

WARNINGS:Verwenden Sie diesen Staubsauger um explosive Stäube oder brennbare Flüssigkeiten zu
erholen nicht
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